Datenblatt

Typ:

DA100-NUxx/DxxxW

DATUM/ZEIT

Quarzuhr (DCF/GPS)

Frontansicht DA100-NU60/DxoxxW Seitenansicht Bedienelemente im Gehduseinneren
DCF -EBG — Programmierbetrieb
] ) ~—130— . 9 .
Zeitanzeige Statusanzeige —— Normalbetrieb
° L] s1|
868z 68886888 -
100 0.0.0.0.0.9 |
[ |T1 |
° S 1 J
° 2] Kennziffern Anwahl des Digits
Kennzifferanwahl Einstellung des Digits
_% Schamniere Anschlag unten — e e e
. Ojojojoojojoooojo; ¢ %
2x PG11, Wandbefestigung 9////////////////////////4
. = Batterie
Datumsanzeige Gehéause-Abmessungen
[ ] L]
Stahlblech Wandgehéause Pulverbeschichtet RAL 9005
D A1 00 9 AuBenmafe (in mm)
Breite x Hohe x Tiefe
DA100-NU _ _ /DxoxxW
B B B Zeitanzeige Datumsanzeige
. o 4 HB:B8 4 HB.88 600
300 130
50 HH:AA:BH (¢ HA.BH.BA | 8©
—2'% .
Programmierung Steckbare Schraubklemmenleiste
Kennziffer o%sg'gyo Beschreibung DA100-NUxx/D1 DA100-NUxx/D2
0 [0000 | Unhrzeitstellen @ 1]2]3]4]5]6[7]8]9]10[11[12
1 0000 | Datum stellen [ T T T T T T T TTT
2 Joo oo Jahrstelien 22 T | T
N 1 o
3 |-—P——| UObemahme Unrzsit mit T3 ! potfoer 12 %%
4 00| 00=Anzeige wechselweise Uhrzeit/Datum Dc :Minuten-KomakJ RS232C
01 = nur Uhrzeit 02 = nur Datum L N/ T "
- - - Versorgung | IT_xD
5 max. 9 9| Anzeigedauer in sek. Uhrzeit h RxD
6 max. 9 9| Anzeigedauer in sek. Datum ! S e
; 0| Helligkeitsregulierung (0 ... 5) 230vAC [1[2[3[4 | ceps
0 = Hell 5 = Dunkel Versorgung Fo 000l
—___ 0| Interface 0 = 20mATTY pot-getr.  |PCFERG \’“—"3]
1=RS8232 2 =RS485
Empfangsbaugruppe AnschluBméglichkeit flir DCF  oder GPS
Ei bal
___0_| o=DCF 1=GPS mpfangs lfgruppe
8 (separate Artikel)
Datenformat  Paritét Datenbit
__0__ n  none 8 Bit .
1 E  even 7 Bit Statusanzeige
2 7 Bit =
3 E gsgn 8 B:t DCF Signalsuche: Leer (keine Statusanzeige) [ ] B8-86 Zeit
4 o odd 8 Bit + eingestelite(s) ZeiDatum [ ] BA.88 Datum
__300/| Baudrate 300 Baud DCF Signal Empfang DCF (abwechselnd dc/F) AA-8R Zeit
1200 600 Baud 1200 Baud : |
9 4800 2400 Baud 4800 Baud + eingestellte(s) Zeit/Datum 68_88 Datum
19200 9600 Baud 19200 Baud
10 0 0| 00 = Eingang "Minuten-Kontakt inaktiv
01 = Eingang "Minuten-Kontakt" aktiv . Lo
Verdrahtungshinweis fiir 2 Uhren an 1 DCF-EBG
Technische Daten: DA100-NUxx/D DA100-NUxx/D
Versorgungsspannung:  DA100-NUxoD1... 18-35V DC [112]3]4]5[6]7[8]910]11]12] [112]3]4]s[e[7[8]910[11]12]
DA100-NUx«/D2... 100-240 V AC/DC |
Stromaufnahme: max. 18 VA
Temperaturbereich: -20°C...+65°C
Ziffernhdhe: 100 mm
" 1]2]3] 4
Leuchtfarbe: rot oder griin
Schutzart: P65 DoFERG
DAT00-[NU[_|/DIJ[0][ W]
L—— Leuchtfarbe: R = Rot G=Griin
Ucc.: 1 =24V DC 2 =230VAC
Stellenzahl: 40 = 4 -stellig 60 = 6 -stellig
- Technische Anderungen vorbehalten -
. - 13
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Internet: http//:www.weigel-messgeraete.de
e-mail: vertrieb@weigel-messgeraete.de
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