Datenblatt

Typ:

‘Frontansicht

DA150-NSxx/AxxW

SERIELL

DA1 50-N550/AXXW‘

HHHHH

2x PG11, Wandbefestigung

Programmierung

Scharniere Anschlag unten

7P
,/ %

Bedienelemente im Geh&useinneren

Baudrate (96 = 9600 Baud)

. . Normalbetrieb s
Seitenansicht ) ] Paritét (n.E,0)
Programmierbetrieb Datenbit (7.8)
130 |— Telegrammautbau  (1...6)
l:l:l T2 Normalbetrieb
T3 Statusanzeige
|T1
8 I J
™ L Kennziffern Anwahl des Digits
Kennzifferanwahl Einstellung des Digits

Steckbare Schraubklemmenleiste

- 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ojojjojolojojojolajojolojojojolajololo

Y

Kennziffer | Display | Beschreibung 120 Ohm -
00000 DA150-NSxAT  Xx/A2 | =] [
O imoriace  RS282 [1]2]3] [1]2]3]4][5]6]7]8]9]10[11[12]13]14[15]16]17[18]19]20]
MA/T T T T
3 RS42§ : ! ! !
0 2 RS48 I I I
z 3! L NI L <m|§§éélg é,@,‘i’
1200( Baudrate 1200 Baud S ' Leitungs- R EROKBEDS
| | gs | |
2400 2400  Baud DC, | abschluss | |
1 4800 4800 Baud Versorgung | 230V AC \ \ \
20mATTY
9600 9600 Baud I Versorgung ' ! ! RS232CIV.24
19200 19200 Baud | potentialgetrennt RS 422/RS 4851 passiv !
Datenformat  Partt Datenbit
1 n  none 8 Bit Briicke
2 2 E even 7 Bit
3 o odd 7 Bit 20mA/TTY
4 E even 8 Bit aktiv
5 o odd 8 Bit 5 4
Telegrammaufbau 1 3
1| D1 ... Dn| Zeitabstand zwischen 2 Telegr. mind. 200ms .
2[ STX_ [ D1..Dn[ ETX Software-Funktionen
3 3 TX Adresse [Adresse|D1...DAf[ ETX | - -
4[SOH | Adresse |Adresse] STX |D1...DA ETX Funktion ASCII Beschreibung
5[D1..Dn[ CRILF —
6[D1..Dn| CR Segmenttest $0 Segmenttest ein (bis zum
0 0| Gerateadresse 00 ... 99 (100 Adressen einstellbar) | — néchsten Telegramm)
4 -1 Adresse 1 einstellig (-0... -9) -
99 Adresse 99 zweistellig (00 ... 99) vorlaufende $1 Anzeige vorlaufende Nullen
0| Vornullenausblendung 0 =ohne 1 =mit Nullen $2 Ausblendung vorlaufende Nullen
5 0 Schreibrichtung rechts > links N N N
1 Schreibrichtung links > rechts Blinken Zeichen $32 2 blinkt
6 g g Ausblendung von bis zu 99 vorlaufenden Zeichen Blinken Display \ Blinken ein
$5 Blinken aus
0|0 = ohne Komma .. "
! _| 1..n = Kommastelie 10" - 10" (2. - n Digt) Schreibrichtung $6 | finks > rechts
0 Bei negatlven Wert Unterstriche aus $7 rechts > links
1 Minus + Unterstriche ein - _ _ _ _ .
0 0| Time Out Funktion ausgeschaltet Gehause-Abmessungen
8 0 1| 01-99 Sek. nach Erhalt des letzten Telegramms Stahlblech Wandgehiuse Pulverbeschichtet RAL 9005 )
9 9| zeigtdasDisplay - - 4F - DA1 50 AuBenmaBe (in mm)
Breite x Hohe x Tiefe
Wird unter Kennziffer 4 eine einstellige (-0 ... -9) Adresse eingestelll, | DA150-NS _ _ hoocW | DA150-NS __ oW D | DA150-NS _ _ oW D1
verkiirzt sich der Telegrammaufbau entsprechend. 30 E E E 600
Technische Daten: —
a0 fAAAH |sc  AAAc 700
Versorgungsspannung: ~ DA150-NSxd/A1... 18-35VDC
DA150-NSx(A2... 100 - 240 V AC/DC so HHAAHF |42 HHAHBc |30 HEBkmm | s | 300 | 130
5o HHHAA[c |a0 HEEHKkmm | s00
Temperaturbereich: -20 °C....+65°C
Zifflemhahe, -farbe: 150 mm, rot oder griin o HHHHHKmM | 1000
Zeichensatz: Unbekanntes Zeichen
Hex |20(2C|2D|2E|30(31(32|33|34|35|36|37|38|39|3D|41|43|45|46 |48 50(55|5D|5F (62|63 |64 (68 (6E|6F|[72(75|78 |7TE IEI
oigt | | o[- <0 [|213[H]5]6TIH|Y|= |AICIEIFHILIPIU D). |Elc|dlRn|a|r ju|C]H
DA150|-[NS[__ /LJ|=||=||M|;| Dimension: D = max. 2 -stellig D1 = max. 4 -stellig
Leuchtfarbe: R =Rot G=Griin
Ucc.: 1=24vDC 2 =230VAC
Interface: A = RS232C/V24 20mA/TTY RS422 RS485
Stellenzahl: 30 = 3 -stellig [40 = 4 -stellig 50 = 5-stellig |
- Technische Anderungen vorbehalten -
1.10
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