Datenblatt
Typ: DA55-NSxx/PxxW

SERIELL M

ProfiBus DP _JBJ

Frontansicht DA55-NS40/PxxWD Seitenansicht Bedienelemente im Gehauseinneren
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Steckbare Schraubklemmenleiste
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potentialgetrannt 230V AC | =3 RXATTXA RXBITXB
Versorgung
potentialgetrennt Profibus-DP
Programmierung Gehduse-Abmessungen
Kenn- Display Beschreibung DA5S5 Stahlblech Wandgeh&use Pulverbeschichtet RAL 9005 | AuBenmaRe (in mm)
ziffer 000 DA55-NS __ hoxW [DA55-NS _ _ hoxW D DA55-NS _ _ hooW D1 Breite x Hohe x Tiefe
o Pr 0 0 0 Adresse 1. Gerit 30 BHEB
1.2 7 128. Gerat 300
Anwahl Digit mit T3 40 HHEBA |30 HAB-c
Einstellung Digit mit T2
1 Pr o1 0| Kodierung BCD so HHHAA | HEHHc |s0 HEHkmm 400 | 200 | 130
1 ASCIl
60 50 °C |40 km/h
EEP Daten werden gespeichert — EEEEEE —— EEEEE i EEEE
s HABHAB-c|se HAHHHKmM |
s0 HHAAHHAKkmm
Technische Daten: Telegrammautbau ASCII Telegrammaufbau BCD
Versorgungsspannung: DA55-NSxx/P1... 18-35VDC Byte | Beschreibung | ASCII Byte Funktion
DAS55-NSxx/P2... 100 - 240 V ACIDC 1. | Digit 1 2 10°| 3xH [ 1. 10" 10°
Stromaufnahme: max. 12 VA 2. | Digit 2 2 10"| 3xH 1|11|33|1 1“1'(;2'1
. s o . 2 X
Temperaturbereich: -20 °C....+65 °C 3. | Digit 3 = 103 3xH Komma 2 A AAA
Ziffemhoéhe: 57 mm 4. | Digit 4 £ 10 3xH an beliebiger 3 10° 10*
- p i 4 Stelle AT AT
Leuchtfarbe: rot oder griin 5. | Digit 5 £ 10 3xH Lelle
Baudrate (automatische Erk : < 12 MBaud 6. | Digit 6 2 10°| 3xH einfigen 4 | I frei
audrate (automatische Erkennung): < au § igi £ X - XXX XXX
Adresse (0 ...127): im Gehauseinneren lber Taster einstellbar 7. frei frei
5.
Protokoll: Profibus-DP 8. frei _ XIXIXIX]XTXTXTX]
Hardware: SPC3 Feldbusseite galvanisch getrennt 6. fref frel
) XIXIXIX[XIXTXT X
Schutzart: P65 . ol oi
. .  IXIXIXIXXIXIXIX
Zeichensatz: Unbekanntes Zeichen s frei | Komma | Display
" [XIXIXIx[o]oJo]o| 000000
Hex |20|2c|2D(2E(30|31|32|33(34 |35|36|37|38|39|3D|41|43 |45 |46 [48|4C|50|55|5D|5F [62|63 |64 |68 |6E|6F 72|75 |78 |7E g 3 0 (1) gggg%g
” 0] 0] 1[1] 000,000
oot | [.[-].]001[2]3[4]a]6] 76181 RICIEIFIHILIPIULT] 6] a]k]n]al- [u o] [Z] ofol1]1] 000,000
0[1]0]1] 0,00000
DA55|-[NS[_/[PCJCJWI__] pimension: D = max. 2 -stellig D1 = max. 4 -steliig
L Leuchtfarbe: R =Rot G = Griin
Uce.: 1=24vDC 2= 230V AC
Interface: P = ProfiBus DP
Stellenzahl: 30 = 3 -stellig 40 = 4 stellig [ 50 = 5 -stellig [ 60=_6 -stellig |
- Technische Anderungen vorbehalten - 110

Weigel MeRgerate GmbH

Postfach 720154 D-90241 Nirnberg Telefon: 0911 / 42347-0

Erlenstrale 14 ~ D-90441 Nurnberg Telefax: 0911 / 42347-39
Vertrieb: 0911/ 42347-94
Internet: http//:www.weigel-messgeraete.de
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