Daten

Typ:
I

blatt

DA75-NZxx/AxxE
ZAHLER
addierend/subtrahierend

Riickansicht
. . . Normalbetrieb Einstellung
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Geh&use-Abmessungen
D A7 5 Aluminium Einbaugehéause Pulverbeschichtet Schwarz | Front- | Frontplatten-
Gehausetiefe (mit Klemme): 86 (98) mm rahmen- | ausschnitt
DA75-NZ __ /xxxE | DA75-NZ __ /xxxE D DA75-NZ _ _ /xxxE D1 breite [a] bxh
30 HHEB 288 | 282x138
40 HEHE |30 HBH-c 336 | 330x138
so HHHAA (a0 HHAARc |30 HEBkmm | 432 | 426x138
s0 HHHHAA[c |40 HHEBkmmn | 480 | arax13s
50 HHHHHKkmm | s16 | sr0x138
Steckbare Schraubklemmenleiste
Programmierung DA75-NZxx/A1 DA75-NZxx/A2
Kennziffer | Display  |Beschreibung [1]2]3] 1]2]3]4[5][6 [7] 8] 9[10[11]12]13]14]15[16]17[18]19]20]
00 | 00000 i
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00 _0___ |Komma-Steliung O =ohne 2=0,00 8°, 1 | R \ | 1
1=0,0 3=0,000 [ 1oty | 21 z2z1 2221 221y
«© 12 22 > + =
Impuls-Flanke DC 6 8E Y| I Stop! +- I+ |§
__0__ |0=abfallende Y Flanke < 1 kHz > > : : Iy ! J_1| N3
1 =steigende £~ Flanke < 1 kHz Versorgung g ° 21|22 2 8 o +5E2
2 = abfallende Y_ Flanke <10 Hz Relaissteuerung potentialgetrennt Py ! ) ,© @ Start E 5 E E
3 =steigende &~ Flanke <10 Hz Relaissteuerung =] : =0
01 ____90 | Vorwahl Z1 AC/DC
02 ____0 |vowan 22 Versorgung
potentialgetrennt
03 ____0 | Reset-Vorwahiwert Z1
04 ____0 | Reset-Vorwahiwert Z2
05 ____0 Impulsteiler Z1 (Anzahl Impulse/1 Anzeigeschritt)
086 ——__0 Impulsteiler Z2 (Anzahl Impulse/1 Anzeigeschritt)
97 ____0 | Schrittweite Z1 (Anzeigeschritt/1 Impuls)
o8 ____0 | Schrittweite Z2 (Anzeigeschritt/1 Impuls)
Technische Daten
Versorgungsspannung: DA75-NZxx/A1... 18-35VDC Zahlrichtung (Eingénge 13+14): L = addierend
DA75-NZxx/A2... 100-240 V AC/DC H = subtrahierend
Leistung: max. 15 VA Summenbildung (Eingang 15): H = Summe aus Z&histédnden Z1+Z2 wird angezeigt
Temperaturbereich: 25°C...+65°C Anzeige-Umschaltung (Eing. 16): L = Anzeige Zahlstand Z1
Vorwahl: programmierbar H = Anzeige Zahistand Z2
Impulseingénge: 24VDC addierend/subtrahierend Bei Abfall der Versorgungsspannung werden die Zahistande gespeichert.
L<7V, H>15V max. 35V Eingangswiderstand: 15 kOhm
Funktionseingange: 24V aktivhigh L<7V, H>15V max. 35V Zihlfrequenz: max. 1kHz
Reset: 24V aktiv high  Reset-Vorwahl programmierbar
Stop: 24V aktiv high Schrittweite: programmierbar
Start: 24V aktiviow (< 7V: Zahler startet bei Impuls) Display: 76 mm, LED rot oder griln
DA75|-[NZI_/[JCCJEJZ"] pimension: D = max. 2 -stellig D1= max. 4 -stellig
L——— Leuchtfarbe: R =Rot G = Griin
Ucc.: 1=24vDC 2 =230VAC
Eingang: A = Zdhler 24V DC
Stellenzahl: 30 = 3 -stellig 40 = 4 -stellig [50=5-stellig |

- Technische Anderungen vorbehalten -
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